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ADVARSEL!

Det er obligatorisk a lese denne manual fgr maskinen tas i bruk. Alle maskindeler méa
vedlikeholdes ngye for a unnga skader pa maskinoperatgr. Manualen viser hvordan
maskinen skal brukes. Operatgren er palagt a fglge de instrukser som er gitt.

OoBS!

ALL INFORMASJON | DENNE MANUAL ER GITT MED HENBLIKK PA
OPERATORENS SIKKERHET. OPPBEVAR MANUALEN PA ET SIKKERT
STED OG BRUK DEN NAR DET ER N@DVENDIG. MASKINEN SKAL KUN
BRUKES TIL DET DEN ER KONSTRUERT FOR. ALL ANNEN BRUK ER
IKKE TILLATT. FABRIKANTEN AVVISER ALLE KRAV SOM KAN
TILBAKEFQRES TIL ENDRINGER PA MASKINERIET UTF@RT AV
UKVALIFISERT PERSONELL ETTER AT MASKINEN ER LEVERT.
MASKINEN SKAL KUN BRUKES AV PESONELL SOM ER OPPLART |
BRUKEN AV DEN.
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1. GENERELL INFORMASJON
1.1. Manualens formal

Manualen inneholder all ngdvendig informasjon for korrekt montasje, regulering, bruk og vediikehold av
maskinen. Instruksjonene er rettet mot utstyret.

FURETTO MIXER

Bruker/eier:
e Skal trene mannskap i bruk av maskinen
e Sgrge for at mannskapet leser manualen nar arbeid skal utfares
e Overlevere manualen til neste eier

ITALSWISS Engineering S.r.I. fristiller seg fra ethvert ansvar for maskiner som brukes forskjellig fra hva som
er beskrevet i denne manual.

Merk:

Alle elementer som er vist pa fotos (knapper,deler etc) er satt i klammer og indikerer et nummer eller et foto
hvor de vises (f.eks. 1 eller fig 1.1)

ADVARSEL!

Viser til helsefare for operater eller maskinskade

OBS!

Viser til fare for maskinskade

Fotografier:

Maskinen kan presenteres uten beskyttelsesinnretninger for & vise alle detaljer tydeligere. Fotografier er
generelle. Den aktuelle maskinen kan vaere ulik fotografier, men operasjoner som skal utfares er like.
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1.2 Bruksomrade
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Alle maskinoperasjoner (installasjon, justeringer, bruk, vedlikehold, nedrigging etc) skal utfares av kvalifisert
personell som er trenet i de beskrevne funksjoner. Det betyr fglgende:

TILFELDIG PERSON

Person som ikke skal betjene maskinen under noen
omstendighet

TRENET PERSON

Person som har lest og forstatt manualen og falger
denne og har satt seg inn i maskinbruk, funksjon og
sikkerhetsinnretninger. Personen kan foreta
vedlikehold uten autorisasjon fra overordnet. Skal ha
giennomgatt og fulgt maskinoperasjon sammen med
ekspert.

EKSPERT PERSON

Trenet person som kan lede korrekt bruk av maskin i
tillegg til kunnskap om elektrosystemer og
komponenter.

KVALIFISERT EKSPERT

Maskinprodusentens personell.

1.3 Generelle karakteristika

Furetto mikser kan brukes til blanding av sement,
betonitt og betongblandinger med maksimalt
4 mm kornstarrelse.
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1.4 Symboler

SKILTMERKING PA MASKINEN

SIKKERHETSINNRETNINGER MA IKKE FJERNES

NON RIMUOVERE
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA

STOPP MASKINEN FGR REPARASJONER ELLER JUSTERINGER
FORETAS

BENYTT PERSONLIG VERNEUTSTYR, HANSKER

BENYTT VERNEBRILLER
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1.5 Tekniske spesifikasjoner
Nedenfor er angitt maskinens hoveddata

HZYDE 100 cm
BREDDE ~ 70cm
LENGDE 100 cm
'VEKT 60 Kg
TANKKAPASITET 80 Itr
MODELL Furetto mikser
FABRIKASJONSAR 2011
BRUKSOMRADE LSement og bentonittmiksing

1.6 Data pa CE skilt

MODELLD

POTENZA MOTCRE

MATRICOLA Nr.: FR2OTT ...
PESO Kg.:

ANND DI COSTRUZIONE
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1.7 Hovedkomponenter
Maskinens hovedkomponenter er:

Topdalsveien 23

4635 Kristiansand

Mob: 951 23990

e-post: robert@slmas.no

KOMPONENTER

BESKRIVELSE

Pafyllingsrist (1)

Miksetank (2)

Lufttilfersel (3)

Kontrollspak (4)

Kan fylles med terrmateriale, tilsetninger og
sementblandinger

Blander bentonitt eller sementblandinger, vann og
tilsetninger eller betong.

Forsyner maskinen med luft av tilstrekkelig mengde
og trykk.

Regulering av miksehastighet.
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1.8 Generelle kontroller og anbefalinger

Fer maskinen installeres og startes, skal manualen leses ngye gjennom.
Kontroller at maskinen ikke har fatt skader under transport.
Plasser utstyret pa en sikker og stabil plass hvor den ikke blir utsatt for skader dersom den velter.

Det anbefales sterkt bruken av beskyttelsesutstyr tilsvarende lovpalagte bestemmelser, velegnet til bruk
under gjeldende arbeidsbetingelser og risiko.

Det er ikke tillatt & benytte maskinens rarsystem ved heising og plassering av maskinen.

Maskinen skal anses som farefull under alle forhold. Alle som er involvert i operasjon eller vedlikehold ma
utvise forsiktighet og falge de veiledninger som manualen inneholder.

Folqg sikkerhetsinstruks for a operere maskinen korrekt:

1 Bruk alltid korrekt verneutstyr

2 Hold arbeidsplassen ren og ryddig.

3 Far start av vedlikeholdsarbeid, luft ut luftsystem til null trykk.

4 Serg for at demonterte sikkerhetsinnretninger tilbakemonteres pa rett plass.
4 Ikke rengjer maskinen og dens deler nar maskinen arbeider.
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2. TRANSPORT OG LAGRING

2.1 Lagringsbetingelser

Dersom maskinen ikke skal monteres umiddeibart, felg disse indikasjoner:
¢ Plasser maskinen pa et flatt underlag innendars.
e Husk at lagringsplass skal holdes vekk fra varmekilder og hay fuktighet.
e Miksetank tammes og rengjgres.

e Koble fra luftforbindelse

OBS!
Disse aktiviteter skal overlates til ekspert som har innsikt i sikkerhets- og
vedlikeholdsprosedyrer.

OBS!
Denne prosess skal utfgres av personell med ekspertgrunniag.

2.2 Pakking

Far maskinen tas i bruk, kontroller at maskinen er i henhold til ordre og dokumentasjon. Maskinen kan veaere
pakket for transport ved bruk av plank og plast, og skal vaere ifalge kundens spesifikasjon.

ADVARSEL!
Kunden ma ivareta pakkingsmaterialer pa foreskreven mate.
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2.3 Vekt og dimensjoner

Modell Hoyde (mm) Bredde (mm) | Dybde (mm) Vekt (Kg)
FURETTO 1000 700 i 1000 60

2.4 Transport og lofting
Maskinen kan laftes med kran med passende stropper.
OBS!

Det er ikke anbefalt & benytte andre lgftemetoder.

OBS!
Ta alle ngdvendige forhandsregler,

ADVARSEL!
Maskinen veier 60 kg.

> b b

Er maskinen fylt med masse ma den transporteres med passende midler. Maskinen mé sikres slik at ingen
deler kan Igsne under transport.

OBS!

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med skader pa personell under
transport.

>
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3. MASKININSTALLERING

3.1 Fastsetting og forankring
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Maskinen behgver ikke festes til underlaget, men ma plasseres pa et flatt stabilt underlag.

ADVARSEL!

Ikke plasser maskinen pa ustabilt og utilstrekkelig stabilt underlag.

3.2 Arbeidsomrade rundt maskinen

Det anbefales & ha minimum plass for bruk av maskinen;

1000 mm kiaring i alle retninger.

3.3 Omgivelsesbetingelser

Kravspesifikasjonene for det elektroniske utstyret for maskinen:

Omgivelsestemperatur:

fra+ 5° to + 40°

Relativ fuktighet:

fra 30% to 95%

Arbeidssted:

utvendig p& maskin

3.4 Tilforsel til maskin

3.4.1 Lufttilfersel

Lufttifersel skal utfares i forhold til standard og ma utfares av ekspert.

PARAMETER VERDI
Lufttrykk Max. 7 bar
Minimum lufttrykk 4 bar

Agitatoren er forsynt med bajonettkobling. Luftrgr skal tilfredsstille sikkerhetsstandard.

ltalswiss Engineering S.r.l.
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ADVARSEL!
Maskininstallasjon skal foretas av autoriserte medarbeidere.

ADVARSEL!
Feilinstallering kan forarsake helseskader og tingskader som produsent ikke kan sta til
ansvar for.

3.4.2 Tilkobling mot spreytepumpe

Pass pa gjengetype og dimensjon, og at rer ikke pavirker brukers arbeide

4. BRUK AV MASKIN

4.1 Brukerinstruks

Bare en bruker er ngdvendig for & aktivere operasjoner. En pakoblet maskin skal alltid kontrolleres. Nar en
arbeidssyklus er over ma spak for injektor 4pnes. Det apner for pumpe (pos 5) og forbereder tank for en ny
blandesyklus.

Agatator hendel (4)

- Injeksjons-hendel (5)
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4.1.1 Kontrollhendler

Kontrollpanelet bestar av:

Regulator for luft (A)

Trykkluft regulator (B) maks 7 bar

Smgreapparat for innvendig smgring av luftmotor (C)
Hendel for start/stopp av agitator (4)

4.2 Sikkerhetshestemmelser

Materialer og produkt

Materialvalg for maskinen avgjer serviceintervaller.
Alle materialer og komponenter har kvalitets- og testsertifikater.

Lys

Maskinen er konstruert for arbeid i dagslys. Dersom nattarbeid er ngdvendig méa arbeidsomrade forsynes
med nedvendige lyskilder. Sgrg for at skyggesoner og motlys unngas.

Maskinkonstruksjon

Maskinen er konstruert slik at alle detaljer utgjar en komplett sikkerhetsmessig enhet.

Kontrollsystemets sikkerhet og levetid

Maskinens trykkluftsystem gjgr den enkel i bruk med operasjon av 3 manuelle ventiler.
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Far arbeid igangsettes skal det sikres at underlaget er helt flatt for & unngéd at maskinen velter.

Maskinhandtering

Maskinen skal ikke handteres manuelt. Fglg instrukser i manualen for inn- og utlasting av masse. Maskinen
er utstyrt med 2 laftepunkt for Iaft av tom maskin med sertifiserte stropper og operatar skal veere ifart
verneutstyr. Nar maskinen er satt pa flatt underlag kan den mangvreres pa plass med handkraft.

Stabilitet
Underlaget maskinen skal sta pa under arbeid skal jevnes fgr arbeid starter for & hindre uventede

bevegelser under drift. Det er ikke tillatt & bruke maskinen i skraninger eller pa ujevnt underiag.
Driftsforstyrrelser under operasjon

For & unnga driftsforstyrrelser under arbeid skal falgende instrukser innskjerpes:

e Maskinkonstruksjonen er kalkulert med sikkerhetsfaktorer under forutsetning av at det ikke skal vaere
oksideringer eller utslitte komponenter.

e Rust farer til risiko for maskinens funksjon og kan fgre til maskinskade.

o Slitasje pa maling skal utbedres for & unnga rustskader, spesielt hvis maskinen skal brukes i
neerheten av saltvann eller i saltholdig miljg.

o Sveiseforbindelser er utfart ifalge E-02008 og E-02003 standarder.

e Boltforbindelser er 8.8 kvalitet.

e Rgrforbindelser er utfert med snittringskoblinger.

o Maks lufttrykk skal ikke overskrides.

¢ Rardimensjoner er valgt i forhold til maksimal luftmengde inn og ut.

e Ragrene skal skiftes ved behov.

Sikring mot utblasing av masse

Operatorer skal alltid baere egnet verneutstyr ndr maskinen arbeider.

Skarpe kanter, hjerner og overflater

Der det er mulig er alle skarpe kanter fiernet. Maskinen er laget av grovt materiale sa fare for skade er
tilstede.

15

Italswiss Engineering S.r.l.
Strada Romana di Sotto,27 Tel. 0039 0323 8371 16 E-Mail: an-iqo_scarin@ita|swi55_net
1-28877 Ornavasso (VB) Italy Fax 0039 0323 83 53 69 Web: http://iwww.italswiss.net




Italswiss g Snemyr & Limm
= Engineering S.r.l. Ma8k|“ ns

/ Topdalsveien 23
4635 Kristiansand
Mob: 951 23990
e-post: robert@slmas.no

Det skal utvises oppmerksomhet under maskindrift, og operatgrer skal alltid baere verneutstyr.

4.3 @vrige sikkerhetsfaktorer
Skaderisiko er redusert ved bruk av sikkerhetsutstyr beskrevet i paragraf 4.2.
Bruker ma koble maskinen til el-system og sikre tilstrekkelig kapasitet.

Beskyttelse mot elektrosjokk er redusert ved bygging av elektroutstyr ifalge EN 60204-1.
Det er elektrokyndig personell som skal arbeide med elektrosystem og forbindelser.

4.4 Bruk
4.4.1 Bruksbegrensning
Maskinen er beregnet for blanding an vann/bentonitt/sement og andre tilsatsprodukter med maksimal
kornstgrrelse pa 4 mm.
4.4.2 Ikke tillatte bruksomrader
Folgende bruk er ikke tillatt:
OBs!

Bruk av maskinen i eksplosiv atmosfaere
Bruk av materialer forskjellig fra de som er nevnt i paragraf 4.4.1

5. FORBEREDELSER FZR OPPSTART
5.1 Kontroll

Far start kontrolleres:
e At maskinen er korrekt plassert
e Atalle tilkoblinger er utfart
o Atingen fremmedelementer eller starknet/herdet masse er fijernet fra tankens innside

5.2 Bruk av maskinen
5.2.1 Start og drift

Kontroller at alle betjeningsspaker star i stengt posisjon

Koble til luftslange

Reguler luftmengde med ventil (A)

Kontroller maks lufttrykk (Maks 7 bar) (B)

Fyll tank med riktig vannmengde (benytt vannmaler hvis montert)

NhWON

6 Fyll sementblanding eller annen masse med maksimum kornstgrrelse pa 4 mm.
16
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7 Sement og vann blandes.
8 Apne ventil (5) og start pumping.
9 Nar pumping er ferdig, steng ventil (5) og fortsett med ny blanding hvis nedvendig

0OBS!
Fer maskinen startes, kontrolleres at det ikke finnes fremmedlegemer inni tanken som kan

blokkere funksjonen.
|'."—T ’-f"‘
I‘gzj @ 4
OBS!

Kontroller informasjon gitt p& produktenes sikkerhetsanvisninger. Forlenget kjgretid med
tom maskin kan gdelegge den. Stopp maskinen nar tanken er tom.

5.2.2 Rengjering av tank

Alle innvendige deler i tanken rengjgres med vannspyling.

6. VEDLIKEHOLD
6.1 Advarsler

Rett vedlikehold er viktig for forlenget levetid pa utstyrets mekaniske og sikkerhetsmessige deler.

OBS!
Vedlikehold skal utferes av kyndig personell.

6.2 Demontering av maskin

Alt vedlikehold ma utfares med maskin frakoblet og ute av drift.
o Luftsystemet avluftes og luftledning kobles fra.
) Benytt skilt : "Maskin ute av drift".

6.3 Sikkerhetsstandard for vedlikehold
- Alt vedlikeholdsarbeid skal utferes med frakoblet luftsystem.
- All operasjon skal utfgres med arbeidshansker pa og @vrig verneutstyr pa plass.
- Taavringer, armbandsur, halskjeder og alle Izse objekter under vedlikeholdsarbeid.
- Kun originaldeler skal brukes.
- Ikke bruk apen flamme.
- Rekning forbudt.
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Operasjon kan deles i to:
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- Forebyggende og ordinaert vedlikehold omfatter alle aktiviteter for & holde maskinen effektiv. Denne
type operasjoner kan utfgres av trenet mannskap.

- Ekstraordinaere vedlikeholdsoppgaver omfatter alle inngrep forarsaket av brekkasjer, avvik og
utskiftinger av reservedeler. Dette skal utfares av ekspert eller kvalifisert mannskap.

6.4.1 Normalt vedlikehold

OPERASJON FREKVENS BETINGELSER

Tankrengjaring Ved avslutning av arbeidsegkt | Se paragraf 5.2.2

Ventilkontroll Daglig Se paragraf 4.2

Oljeniva Daglig

Tank innvendig Daglig Alle beskrevne operasjoner skal
utfares med avslatt maskin uten at

Kontroli av rer Daglig arbeid foregar.

Bolttiltrekking Hver maned

Varselskilt Hvert ar Kontroller at skilt er leselige og rett

plassert.

Merk: Tabell er gitt for 8 timers arbeidsdag. Ved andre brukstall endres vedlikeholdsperioder.

6.5 Vedlikehold av trykkluftsystem

Bare ekspertpersonell kan foreta denne type vedlikehold.

Trykkluft skal stenges og frakobles ved enhver form for vedlikehold.

Italswiss Engineering S.r.l.
Strada Romana di Sotto,27
1-28877 Ornavasso (VB) Italy

Tel. 0039 0323 83 71 16
Fax 0039 0323 83 53 69
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6.6 Feilsgkingsskjema

PROBLEM ARSAK | LOSNING ‘
Maskinen starter ikke Manglende lufttilfarsel Kontroller luftanlegg
Tap av luft Jdelagt slange /kobling Stopp maskin. Forny rer /slange.

7. DEMONTERING AV MASKIN
Nar maskinen skal ut av drift eller skrapes. Far dette gjares:

¢ Fjern alle elektriske og mekaniske komponenter.
e Del og fiern alle gummideler og alle andre deler som ikke er stal.
e Fjern elektromotor.

Alt som fijernes skal samles for destruksjon og gjenbruk mens resten av maskinen kan destrueres i
metalldeler.

OBS |
Maskinen skal skrapes i henhold til standard. Dette utfares av ekspertpersonell som
er vel kjent med behandling av avfallsprodukter.
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8. INFORMASJON FRA PRODUSENT
Les denne manual far maskinen startes.
Operatarsikkerhet ma alle maskindeler holdes i orden.

Dette dokument har til hensikt a sertifisere at denne innretningen er effektiv. Manualen er levert sammen
med maskinen, og det er operatarens plikt & falge denne.

KOPIER, FYLL INN OG RETURNER DENNE LAPPEN NAR MASKINEN ER MONTERT.

FIRMANAVN:

MODELL:

SERIENUMMER:

PRODUKSJONSAR:

SIGNATUR:
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GARANTIBETINGELSER
Garantiansvar er 12 maneder fra leveringsdato.
I tilfelle ufulistendig, feilleveranse eller &penbare defekter skal kunde informere produsent skriftlig

innen 8 dager fra mottak av gods.

Garanti bestar av fri reparasjon av defekte deler (kvalitetsmessig, konstruktiv og utfarelsesmessige
defekter).

Maskinen og tydelig defekte deler ma returneres til produsent eller til det verksted produsenten
bestemmer. Skipning, transport belastes alltid kunden. Produsent overtar intet ansvar for mulig
produksjonstopp o.l. Mulig inngripen ved byggeplass skal avtales og vil bli fakturert.

Kontroll og undersekelse av defekte deler og deres arsak kan bare foretas hos produsent eller av en
autorisert person.

Deler under garanti ma returneres til produsent innen 30 dager etter de nye deler er mottatt.

Garanti dekker ikke normal slitasje, skader forarsaket normal slitasje, feil vedlikehold, ytre pavirkning
eller transport. | tillegg dekker ikke garantien bruk av uoriginale deler.

Alle slitedeler er listet opp i manualen.

Garantiansvar opphgrer nar:
¢ Betalingsbetingelser neglisjeres
Produkter er brukt til annet arbeid enn spesifisert.
Produktet er endret eller reparert i ikke autorisert verksted.
Defekt og skade er oppstatt pa grunn av skjedeslagshet eller feil bruk.

10. VEDLEGG

CE declaration of conformity
Spare parts list
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DECLARATION C € OF CONFORMITY
(Directive 2006/42/EC, Annex I, item A)
Original version

The Manufacturer: ITALSWISS Engineering srl

Address: Strada Romana di Sotto 27 - 28877 ORNAVASSO (VB) ltaly
Tel. / Fax. 0039 0323 837 116 /0039 0323 835 369

Website / Email ~ www.italswiss.net / info@italswiss.net

declares that the machine:
Name:

Model:
Job n.:

Customer:

Serial number:

Year of manufacture:

- complies with the provisions of the Directive on MACHINERY: 2006/42/EC (formerly
98/37/EC, formerly 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC and 93/68/EEC)
Italian implementing law: Legislative Decree 17 dated 01/27/2010.

- It complies with the provisions of the Directive on ELECTRICAL MATERIAL
DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN VOLTAGE LIMITS: 2006/95/EC (formerly
73/23/ECC and 93/68/ECC).

[talian implementing law: Law 791 dd. 10/18/1977
Technical standard applied: CEl EN 60204-1 (2006)

- It complies with the provisions of the Directive on ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY: 2004/108/EC (formerly 89/336/ECC, 92/31/ECC and 93/68/ECC).
Italian implementing law: Legislative Decree 194 dated 11/6/2007.

Technical standard applied: CEI EN 61000-6-4 (2006) - CElI EN 61000-6-2 (2005)

The technical manufacture file has been constituted by ARRIGO SCARIN at
ITALSWISS ENGINEERING srl

Issued in

Date

CEO and Legal Representative

/1“, , Serm
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